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Abstract (Basic): DE 19925761 Al 

NOVELTY - The beaker has a lid whose edge carries a groove or 
thread. This cooperates with a ring (4) or thread inside the beaker. 
The beaker also has a rib (3) which seals the beaker. Both rib and lid 
have lateral openings which can be aligned by turning the lid using a 
handle. 

USE - Drinks beaker. 

ADVANTAGE - Sealing is good, the lid is easy to adjust to the 
drinking position and the danger of spilling in the drinking position 
is reduced. 

DESCRIPTION OF DRA WING(S) - The drawing shows a cross-section of 
the beaker. 
Sealing rib (3) 
Ring inside beaker (4) 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(§) Trinkbehalter 

@ Bei einem Trinkbecher mit einem verschliefcbaren Auf- 
nahmeraum und Freigabe einer Durchtrittsoffnung, ist 
vorgesehen, dafc in den Aufnahmeraum ein Deckelele- 
ment einsetzbar und drehbar festsetzbar ist. Dabei ist eine 
Dichtrippe im Aufnahmeraum angeordnet, die mit dem 
Deckelelement korrespondiert, wobei Dichtrippe und 
Deckelelement randseitige Durchtrittsoffnungen aufwei- 
sen, die durch Verdrehen des Deckelelementes uber eine 
Handhabe zur Bildung eines gemeinsamen Druchtritts zu- 
geordnet warden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Trinkbehalter in der 
Art eines Trinkbechers, zur Aufbewahrung und Entnahme 
von Trinkflussigkeit, wobei uber einen dem Trinkbecher zu- 5 
geordnetes Deckelelement der Aufnahmeraum verschlieB- 
bar und zur Freigabe einer Durchtrittsoffnung zum Aufnah- 
meraum verstellbar ist. 

TrinkgefaBe dieser Art sind bekannt, um auch bei Er- 
schiitterungen eine verschiittsichere Ausbildung zu errei- 10 
chen. Hierbei besteht aber der Mangel, daB die Anordnun- 
gen oftmals keine ausreichende Bedienungsfreundlichkeit 
fiir das Offhen und SchlieSen unter den vorliegenden Be- 
triebsbedingungen ermoglicht. Es ist dabei insbesondere an 
die Handhabung wahrend der Fahrt in Fahrzeugen wie im 15 
Pkw und in Booten durch den Fahrzeugfuhrer gedacht. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine gattungsgemaBe Aus- 
bildung zu verbessern und zu ermoglichen, die beiden Be- 
triebszustande leicht einzustellen sowie eine gute Abdich- 
tung zu gewahrleisten und die Gefahr des Verschuttens von 20 
Fliissigkeiten auch in der Trinkposition herabzusetzen. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemaB da- 
durch, daB das Deckelelement einen in den Aufnahmeraum 
einsetzbaren Randbereich mit einer Nut in Deckelebene 
bzw. mit einem Gewinde aufweist und die Nut in einen kor- 25 
respondierenden Aufnahmering einrastbar bzw. das Ge- 
winde in ein korrespondierendes Gewinde am Trinkbecher 
einsetzbar ist und im Aufnahmeraum eine Dichtrippe zur 
Aufnahme des Randbereiches des Deckelelementes als Ver- 
schluBdeckels angeordnet ist, wobei die Dichtrippe und das 30 
Deckelelement jeweils mindestens eine randseitige Durch- 
trittsoffhung aufweisen, die durch Verdrehen des Deckelele- 
mentes iiber eine Handhabe zur Bildung eines gemeinsamen 
Durchtritts angeordnet sind. 

Hierdurch wird eine gewohnte Trinkmoglichkeit mit ei- 35 
nen sicheren AbschluB der Durchtrittsoffnung mit einer 
leichten Einhandbedienung ermoglicht. 

Um eine gute Abdichtung zu erhalten, wird vorgeschla- 
gen, daB der Randbereich des Deckelelementes verstarkt ist 
und eine Labyrinthdichtung mit der Rippe des Trinkbechers 40 
bildet. 

Zur guten Handhabung und Verbesserung der Einhandbe- 
dienung ist vorgesehen, daB die Handhabe des Deckelemen- 
tes iiber den Rand des Trinkbechers nach auBen gefuhrt ist. 

Weiterhin ist vorgesehen, daB ein Henkel am Trinkbecher 45 
angeordnet und die Handhabe am Deckelelement im Be- 
reich des Henkets zur Steuerung der gemeinsamen Durch- 
trittsdffhung angeordnet ist. 

Um einen Einsatz fur Links- und Rechtshander zu ermog- 
lichen, wird vorgeschlagen, daB die Rippe zwei gegenuber- 50 
liegende Durchtrittsoffnungen aufweist. 

Femer ist vorgesehen, daB der Trinkbecher einen den 
Temperaturaustausch reduzierten isolierenden Aufbau auf- 
weist. 

In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 55 
dung schematise!] dargestellt. Es zeigen: 

Fig. 1 einen Schnitt durch einen Trinkbecher, 

Fig. 2 eine Draufsicht gemaB Fig. 1, 

Fig. 3 ein Deckelelement im Schnitt, 

Fig. 4 eine Draufsicht gemaB Fig. 3, 60 

Fig. 5 eine Unteransicht gemaB Fig. 4, 

Fig. 6 einen Schnitt durch einen Trinkbecher mit einge- 
setztem Deckelelement, 

Fig. 7 einen Dichtungsbereich als Einzelheit VII der Fig. 
6, 65 

Fig. 8 eine Draufsicht auf eine Anordnung in Trinkposi- 
tion des Deckelelements und 

Fig. 9 eine Draufsicht auf eine Anordnung in SchlieBpo- 
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sition des Deckelelementes. 

Bei der gezeigten Anordnung ist ein zyhnderformiger 
Trinkbecher 7 angeordnet, der einen Henkel 2 aufweist. Im 
Abstand zum Trinkrand ist eine Dichtrippe 3 im Aufnahme- 
raum des Trinkbechers 1 angeordnet, wobei ferner ein beab- 
standeter Aufnahmering 4 vorgesehen ist. Die Dichtrippe 3 
besitzt zur Bildung einer Trinkoffnung gegenuberliegende 
Durchtrittsoffnungen 5. 

Dem Trinkbecher 1 wird ein Deckelelement 6 zugeord- 
net, das einen in den Aufnahmeraum des Trinkbechers 1 ein- 
setzbaren Randbereich 7 aufweist Der Randbereich 7 ist mit 
einer umlaufenden Nut 8 versehen, der in den korrespondie- 
renden Aufnahmering 4 einrastbar ist. Hierbei liegt der— 
Randbereich 7 des Deckelelementes 6 auf der Dichtrippe 3 
des Trinkbechers 1 als Druckdichtung 9 auf. In diesem Fall 
ist der Randbereich 7 verstarkt und bildet zusatzlich eine La- 
byrinthdichtung. 

Das Deckelelement 6 besitzt eine Handhabe 10, die uber 
den Rand des Trinkbechers 1 nach auBen gefuhrt ist und im 
Bereich des Henkels 2 fiir eine Einstellung der einzelnen 
Betriebszustande angeordnet ist. Hierzu besitzt das Deckel- 
element 6 zwei beabstandete Durchtrittsoffnung 11, die uber 
die Handhabe 10 durch Verdrehen des Deckelelementes 6 
zur Offnung eines Trinkdurchtritts als gemeinsamen Durch- 
tritt iiber die Durchtrittsoffnung 5 einstellbar und zum Ver- 
schlieBen entsprechend verstellbar ist. 

Die beiden Durchtrittsoffnungen S im Aufnahmering und 
die zuzuordnenden Durchtrittsoffnungen 11 im Deckelele- 
ment 6 dienen zur leichten Einstellung eines gemeinsamen 
Durchtritts jeweils fiir Links- oder Rechtshander. 

Patentanspriiche 

1. Trinkbehalter in der Art eines Trinkbechers, zur 
Aufbewahrung und Entnahme von Trinkflussigkeit, 
wobei uber einen dem Trinkbecher zugeordnetes Dek- 
kelelement der Aufnahmeraum verschlieBbar und zur 
Freigabe einer Durchtrittsoffnung zum Aufnahmeraum 
verstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB das Dek- 
kelelement (6) einen in den Aufnahmeraum einsetzba- 
ren Randbereich (7) mit einer Nut (8) in Deckelebene 
bzw. mit einem Gewinde aufweist und die Nut (8) in ei- 
nen korrespondierenden Aufnahmering (4) einrastbar 
bzw. das Gewinde in ein korrespondierendes Gewinde 
am Trinkbecher (1) einsetzbar ist sowie im Aufnahme- 
raum eine Dichtrippe (3) zur Aufnahme des Randberei- 
ches (7) des Deckelelementes (6) als VerschluBdeckels 
angeordnet ist, wobei die Dichtrippe (3) und das Dek- 
kelelement (6) jeweils mindestens eine randseitige 
Durchtrittsoffnung (5, 11) aufweisen, die durch Verdre- 
hen des Deckelelementes (6) iiber eine Handhabe (10) 
zur Bildung eines gemeinsamen Durchtritts angeordnet 
sind. 

2. Trinkbehalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Randbereich (7) des Deckelelementes 
(6) verstarkt ist und eine Labyrinthdichtung mit der 
Rippe (3) des Trinkbechers (1) bildet. 

3. Trinkbehalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Handhabe (10) des Deckelemen- 
tes (6) iiber den Rand des Trinkbechers (1) nach auBen 
gefuhrt ist. 

4. Trinkbehalter nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Henkel (2) am Trinkbe- 
cher (1) angeordnet und die Handhabe (10) am Deckel- 
element (6) im Bereich des Henkels (2) zur Steuerung 
der gemeinsamen Durchtrittsoffnung angeordnet ist. 

5. Trinkbehalter nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Rippe (3) zwei gegen- 
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uberliegende Durchtrittsoffhungen (5) aufweist. 
6. Trinkbehalter nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der TVinkbecher (1) einen 
den Temperaturaustausch reduzierten isolierenden 
Aufbau aufweist. 5 
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